PRODUKTINFORMATION Fluid - Tec

Urinsteinloser

o Entfernt selbstandig Urinstein, Kalkréander, Rost
e Verkrustungen, hartnackigen Schmutz

e sauer

e Konzentriert

Charakterisierung:

Hochaktiver Spezialreiniger zur Entfernung von hartnackigen Verkrustungen in WC-Becken und
Urinalen. Sani Clean mit Urinsteinldser beseitigt schnell und kraftvoll Kalkréander, Urinstein, Rost und
organische Verschmutzungen sowie unangenehme Gerliche.

Anwendungsbereich:

Flissiger Spezialreiniger fur alle saurebestandigen Oberflachen. Tipp: Durch seine ausgewogene
Formulierung ist er auch zur griindlichen Reinigung und Entkalkung von Wasch und Sanitdrraumen
geeignet. Auch die Duschképfe von Brausegarnituren koénnen mit Noris Sanitarreiniger und
Urinsteinloser entkalkt werden Anwendbar auf allen wasser- und séurebestéandigen Oberflachen wie
z.B. Porzellan, Klinker usw.

Anwendung:

Saurebestandigkeit der Untergrinde stets vor Arbeitsbeginn an unauffalliger Stelle prifen. Vor allem
kalkhaltige Natur- und Kunststeine wie Marmor oder Terrazzo, ja sogar manche glasierte Fliesen sind
extrem saureempfindlich. Bei der Reinigung von saurebestandigen Flachen sind die Fugen vor dem
Auftrag des Sanitarreinigers mit klarem Wasser vorzuwassern. Nur auf unbeschadigten Armaturen
anwenden!

WC-Becken und Urinale: Einige Spritzer in das Becken geben, einwirken lassen und bei
hartnackigen Fallen mit WC-Blrste nacharbeiten. Als Sanitarreiniger: Je nach Verschmutzung und
Kalkablagerung 1:1 bis 1:20 mit Wasser verdinnt auf die vorgewasserte Flache auftragen und
einwirken lassen. Mit Birste/ Schrubber/ Einscheibenmaschine bearbeiten und Schmutzflotte
wegspulen bzw. aufnehmen. In besonders hartnackigen Fallen Reinigungsvorgang wiederholen.
Einwirkzeit: Je nach Verschmutzung bis zu 20 Minuten, aber nicht eintrocknen lassen.

Ergiebigkeit: Je nach Verschmutzung bis 1 zu 100 verdunnbar

Inhaltsstoffe: Anorganische und organische Sauren, Tenside, wasserlésliche Lésungsmittel , Duft-,
Farb- und Hilfsstoffe.

Gesundheitsgefahrdung: Bei bestimmungsgemalem Umgang mit dem Produkt kann es zu keiner
Gesundheitsgefahrdung kommen. Das Produkt wird aufgrund uns vorliegender Daten im Sinne des
Chemikaliengesetzes beziehungsweise der Gefahrstoffverordnung / EG Richtlinie 67/548/EWG, in
ihren zur Zeit giltigen Fassungen, wie folgt eingestuft: Xi= Reizend

R. Satze: R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

Gefahrguttransport: Ist kein Gefahrgut im Sinne der GefStoffV. und unterliegt nicht der ADR/RID.

Diese Produktinformation soll Sie nach bestem Wissen beraten. Anderung der Kennwerte und Anwendungshinweise
vorbehalten!

Wenden Sie sich bitte in Zweifelsfallen an unseren Technischen Dienst. Dort werden Sie gerne beraten. Angaben, die die
Sicherheit und den Umgang mit dem Produkt betreffen, entnehmen Sie bitte unserem EU-Sicherheitsdatenblatt, dies stellen wir
lhnen gern auf Anfrage zur Verfiigung.
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